Приложение 4 

Пример применения метода экспертных оценок для выбора оптимального варианта
(Для торможения саморазогревания торфа предложено использовать оборудование, отличающееся не только конструктивно, но и по принципу действия.)

	Оборудование
	Применение стандартных деталей
	Безопас-ность

	Простота и удоб-ство обслуживания
	Прочность

	Отношение со стороны общества

	Надежность

	Стоимость разработки

	Цена для покупателя

	Производительность

	Сумма


	Весовые коэффициенты
	0,08
	0,12
	0,1
	0,1
	0,18
	0,2
	0,03
	0,04
	0,15
	1,00

	А. Изоляция сырой крошкой
	5,0

0,4
	8,00

0,96
	7,0

0,7
	6,0

0,6
	2,00

0,36
	4,0

0,8
	7,00

0,21
	5,0

0,2
	6,0

0,9
	5,13

	Б. Изоляция сырой крошкой с уплотнением
	4,00

0,32
	6,00

0,72
	5,0

0,5
	5,0

0,5
	2,00

0,36
	6,0

1,2
	5,00

0,15
	3,00

0,12
	3,00

0,45
	3,24

	В. Передвижка штабелей
	10,0

0,8
	8,00

0,96
	9,0

0,9
	8,0

0,8
	3,00

0,34
	8,0

1,6
	10,0

0,3
	1,00

0,04
	1,00

0,15
	5,49

	Г. Изоляция полиэтиленовой пленкой
	3,00

0,24
	3,00

0,36
	8,0

0,8
	5,0

0,5
	8,00

1,44
	8,0

1,4
	6,00

0,18
	2,00

0,08
	5,00

0,75
	5,81

	Д. Изоляция битумно-щелочной эмульсией
	2,00

0,16
	8,00

0,96
	8,0

0,8
	8,0

0,8
	6,00

1,08
	7,0

1,4
	2,00

0,06
	1,00

0,04
	3,00

0,45
	5,75

	Е. Электростатический 

способ
	8,00

0,64
	10,0

1,20
	9,0

0,9
	8,0

0,8
	5,0

0,9
	6,0

1,2
	8,00

0,24
	9,00

0,36
	10,0

1,5
	7,84

	Примечание. В числителе указано число баллов, в знаменателе – произведение весового коэффициента на число баллов.


