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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Курсовой проект по дисциплине

«Основы проектирования торфяных машин»

Цель и задачи курсового проекта

В создании новой техники особенное место принадлежит его разработчикам, так как на стадии проектирования представляются широкие возможности оптимизировать конструкцию машины и среди многих вариантов технических решений выбрать наилучший. Выполнить эту задачу могут только специалисты, хорошо знающие теорию и современные методы расчета и проектирования техники.

Современная техника должна быть надежной и одновременно не материалоемкой, удобной в управлении и безопасной в эксплуатации, отвечать эргономическим и технико-эстетическим требованиям. Все эти качественные показатели, определяющие в целом технический уровень и конкурентоспособность машин, закладываются на стадии проектирования. На этой же стадии оптимизируются проектно-конструкторские решения на основе проработки и анализа различных альтернативных вариантов и выбора среди них тех, которые по принятым критериям наилучшим образом удовлетворяют поставленной задаче.
Порядок выполнения проекта
Составление технического задания – ТЗ по ГОСТ 15.001-73 или РТМ 214-1-2-89 (приложение 2).

Проведение патентного поиска – выбор аналога и прототипа.

Морфологический анализ параметров проектируемой машины. Построение структурной карты.

Применение метода экспертных оценок для выбора оптимального варианта изделия (приложение 3).

Построение параметрического ряда – выбор основных параметров машины:

– анализ машин данного класса;

– выбор главного параметра;

– построение графика зависимости основного конструктивного или технологического параметра в зависимости от главного;

– нахождение уравнения регрессии этих зависимостей и построение графика.

Вывод зависимости (теоретический) с помощью теории размерностей для определенного режима работы главного рабочего органа проектируемой машины, например:
NT = f((; v; E); |NT| = Н(м/с; |(| = м; |v| = м/с; |E| = Н/м2.

Постановка и проведение экспериментального исследования для уточнения и проверки теоретической зависимости (при наличии оборудования).

Графическое оформление экспериментального исследования и уточнение коэффициентов в теоретической зависимости.

Выводы, заключающиеся в составлении технического предложения по ГОСТ 2.118-73 и исходных данных для функционально-стоимостного анализа (ФСА) проектируемой машины и экономических расчетов (коэффициент сложности изделия, затраты на реализацию каждой функции объекта и т.д.).

Этот пункт выполняется по согласованию с руководителем проекта.

